NEW-EY

REBITE DE REPUXO
ACO CARBONO

@D
H
Material do Ilhds: Aco Carbono
Material do Prego: Agco Carbono - K
Acabamento: Zincado Branco )
Dimensao: DIN 7337
NCM: 8308.20.00
IPl: Conforme legislacao
Unidade de venda: Milheiro A oD2
Diametro 3,2 (1/8") 4,0 (5/32") 4,8 (3/16") 6,2 (1/4")
@D min 63 7.7 93 9
K min 13 15 1,8 2
@02 min 18 22 26 317
L (mm) 300 400 500 600
6 2004201 N1
-|/ " IMIL 8CX 1,380
8 2004301 * N1 2004901 N1 2005501 N1
5/]6“ TMIL 8CX 1,390 TMIL 8CX 2,250 0,5MIL 8CX 3,300
10 2004401 N1 2005001 N1 2005601 * N1 2006401 N1
3/ 0 TMIL 8CX 1,420 TMIL 8CX 2,410 O,5MIL 8CX 3,760 0,25MIL 8CX 7,440
12 2004501 Ny 2005101 * N1 2005701 * N1 2006501 N1
'|/ " TMIL 8CX 1540 TMIL 8CX 2,610 0,5MIL 8CX 3,960 0,25MIL 8CX 7,760
14 2004601 N1 2005201 N 2005801 Ny
9/]6" IMIL 8CX 1,600 0,5MIL 8CX 2,710 0,5MIL 8CX 4,360
16 2004701 N1 2005301 N1 2005901 N1 2006601 N1
5/ " TMIL 8CX 1,750 0,5MIL 8CX 2,920 0,5MIL 8CX 4,600 0,25MIL 8CX 8,550
19 2004801 N1 2005401 Ny 2006001 Ny 2006701 N1
3/4“ IMIL 8CX 1,870 0O,5MIL 8CX 3,045 0O,5MIL 8CX 4,780 0,25MIL 8CX 9,480
22 2006101 N1
7/8" 0,25MIL 8CX 4980
25 2006201 N1 2006801 N1
™ 0,25MIL 8CX 5430 0,25MIL 8CX 10,680
30 2006301 N1
1.3/16" 0,25MIL 8CX 6,250
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Aplicacao

Fixacao de chapas, perfis metalicos e tubos. A parte posterior do rebite é ocultada na fixacao.
O aco carbono amplia a resisténcia do rebite a tracao e ao cisalhamento

Imagens meramente ilustrativas
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