NEW-FP)

- ARAME GALVANIZADO

Material: Aco baixo carbono
Acabamento: Galvanizado
NCM: 7217.20.90

IPI: Conforme legislagao
Unidade de venda: Kg

BWG Cédigo Embalagem Espessura (mm) BWG Cédigo Embalagem Espessura (mm)
06 3786901 1KG - 20KG 515 16 3787401 1KG - 20KG 1,65
08 3787001 1KG - 20KG 419 18 3787501 « 1KG - 20KG 124
10 3787101 1KG - 20KG 3,40 20 3787601 1KG - 20KG 0,89
2 3787201 1KG - 20KG 2,77 22 3787701 1KG - 20KG 071
14 3787301 « 1KG - 20KG 210 24 3787801 1KG - 20KG 0,56

ARAME RECOZIDO
LISO

Material: Ago baixo carbono RO LOS CO M

Acabamento: Recozido

NCM: 7217.10.90 10U 5KG
IPl: Conforme legislacao
Unidade de venda: Kg

BWG Cédigo (1KG) Embalagem Cédigo (5kg) Embalagem Espessura (mm)
12 4570501 1KG - 20KG 4570801 #  5KG-20KG 2,77
14 4570601 1KG - 20KG 4570901 *  5KG - 20KG 2,10
16 4570701 1KG - 20KG 4571001 5KG - 20KG 165
18 3768801 @ 1KG - 20KG 4571101 5KG - 20KG 124

ARAME RECOZIDO
TORCIDO

Material: Ago baixo carbono RO LOS CO

Acabamento: Recozido

NCM: 7217.10.90 10U 5KG
IPIl: Conforme legislacao
Unidade de venda: Kg

BWG Cédigo (1KG) Embalagem Cédigo (5kg) Embalagem Espessura (mm)
14 4571301 1KG - 20KG 4571601 5KG - 20KG 210
16 4571401 1KG - 20KG 4571701 5KG - 20KG 1,65
18 3786801 % 1KG - 20KG 4571801 #  5KG-20KG 1,24
Aplicacao

Utilizados em amarragdes de armaduras de concreto armado em geral.

Imagens meramente ilustrativas
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