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REBITE MACIÇO DE FERRO

Material: Aço baixo carbono 
Acabamento: Polido
NCM: 7318.23.00 
IPI: Conforme legislação
Unidade de venda: Kg

Diâmetro 
ØD máx 

K máx

ØD1 máx 

6,6

1,21

5,96

1/8"

L (’’)

3/16"

1/4"

1/2"

5/16"

7/16"

3/8"

K1 máx 2,54
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8,2

1,49

7,36

5/32"

3,14

9,82

1,75

8,83

3/16"

3,73

13,08

2,31

11,68

1/4"

4,97

16,28

2,87

14,52

5/16"

6,17

19,53

3,42

17,37

3/8"

7,39

25,80

4,5

23,01

1/2"

10,31

5/8"

1.1/4"

3/4"

1.1/2"

9/16"

1"

2"

7/8"

1.3/4"

2081001

2081101

2081201

2081401

2081501

2081601

2081701

2081301

2771101

2813701

2832901

2813901

2814101

2814201

2814501

2736701

2732601

2255101

3336901

2081901

2255201

2752701

2774201

2082001

2814601

2774301

2814901

2736501

2082401

2255301

2082501

2811501

2082601

3254901

2082801

2082701

2255401

2082901

2083101

2083001

2083201

2769601

2773501

2083301

2083401

2083501

2083601

2083801

2083701

2813801

2731201

2742701

2780101

2084001

2751801

2771201

2084101

2084201

2084301

2084401

2084501

2084701

2084601

2827001

2827201

2827801

2082101

2827901

2082201

2082301

2828001

2828101

2828301

2828501

2828701

2831301

2831401

2831501

2831601

2831801

2832001

2832201

2085001

2833201

2732201

2085201

2833301

2833401

2833501

2833601

2833701

2833901

2834101

2834301

2085301

2771301

2815701

2815801

2815901

2085401

2816001

2816101

2816201

2816301

2816601

2816801

2817201

2817301

2085501

2085601

2085701

2085801

2085901

2086001

2817401

2817601

2818401

2817901

2773401

2818601

2767601

2732401

2818701

2767701

2818801

2767801

2773201

2086101

2819101

2819301

2820001

2769001

2773301

2086201

2745601

2086301

2423401

2732501

2086401

2820301

2820501

2744701

2821101

2821201

2086501

2821301

2086601

2255501

2768401

2821601

2736601

2823901

2824001

2824101

2086901

2087001

2768201

2824301

2768301
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Imagens meramente ilustrativas

Aplicação
Utilizado em toda a indústria metalúrgica, na união de duas ou mais peças que necessitam de alto torque 
de tração. Fixação por sistema de batida, através de martelete pneumático ou prensa vertical. 
Estes fixadores, após rebitados, ficam com acabamento da cabeça aparente dos dois lados.


