NEW-EY

REBITE MACICO DE ALUMINIO
CABECA CHATA / REDONDA / LENTILHA

Material: Aluminio . @b |, | @D, _ @D
[ |

Acabamento: polido KITC_— ™) @m %ﬁxz

NCM: 7616.10.00

IPI: Conforme legislagcao L % QH{‘H
Unidade de venda: Kg

Diametro 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16"
@D max 6,6 82 9,82 13,08 16,28
K max 1,21 1,49 1,75 2,31 2,87
@D1 max 596 7,36 8,83 11,68 14,52
K1 max 254 314 373 497 6,17
@D2 max 754 9,34 12,10 14,98 18,59
K2 max 1,21 1,49 2,2 2,31 2,87
L (l’)
. 2056201 2057601
3/16 Soeceo] 2073101 5020000 2074501
" 2056301 2057701 2059401
1/ 0o * 2073201 2057101 # 2074601 2032307 2076301
« 2056401 2057801 2059501 2061201
5/16 2064801 2073301 5066601 2074701 3504201 2076401 5020001 2078101
" 2056501 2057901 2059601 2061401 2062901
3/ 2064901 2073401 50gg701 2074801 5982301 * 2076501 5090101 2078201 5071601 2079601
. 2056601 2058001 2059701 2061501 2063001
76 2065001 2073501 50gego1 2074901 S0gggor 2076601 Sg90201 2078301 5091707 2079701
" 2056701 2058101 2059801 2061601 2063101
1/ 2065101 2073601 50gg901 2075001 5986101 * 2076701 5070301 2078401 3071801 2079801
« 2056801 2058201 2059901 2061701 2063201
9/16 2065201 2973701 50g7001 2075101 S0eg701 2076801 5070601 2078601 5071901 2079901
" 2056901 2058301 2060001 2061801 2063301
5/ 20aoar 2073801 2028301 2075201 208000 » 2076901 202080° 2078501 2092391 2080001
" 2057001 2058401 2060101 2061901 2063401
3/ Ioezoo) 2073901 3093301 2075301 Z0ONM 2077001 2950Q) 2078701 3993F0V 2080101
" 2057101 2058501 2060201 2062001 2063501
7/ 20T 2074001 2058301 2075401 2090201 5077101 2082001 2078801 2952501 2080201
" 2057201 2058601 2060301 2062101 2063601
1 20ez20r 2074101 2098801 2075501 2000507 & 2077201 2052001 # 2078901 2093501 2080301
w 2057401 2058801 2060501 2062301 2063801
1.1/ 2065801 2074301 5067601 2075701 5469501 2077501 5971001 2079001 5075507 2080501
" 2058901 2060601 2062401 2063901
11/ Roeg7or 2075801 2099801 2077401 20529C 2079101 2055201 2080401
" 2059101 2060801 2062601 2064101
1.3/. 2o aroe; 2076001 2080801 2077801 2092901 2079301 20O 2080701
" 2059301 2061001 2062801 2064301
2 2o 2076201 2081008 2077001 2052801 y079501 2084301 2080901

Aplicacao

Utilizado em toda a indUstria metalurgica, na uniao de duas ou mais pecas que necessitam de alto torque
de tracdo. Fixacao por sistema de batida, através de martelete pneumatico ou prensa vertical.
Estes fixadores, apds rebitados, ficam com acabamento da cabeca aparente dos dois lados.

Imagens meramente ilustrativas
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